Forklift Safety Topic — Spanish

En esta seccidén se abordan los requisitos y preocupaciones de los montacargas y otros
camiones industriales motorizados (PIT).

General

S6lo en los Estados Unidos se producen anualmente mds de 20.000 lesiones, en las que
estan involucrados los camiones industriales motorizados (PIT) o los montacargas.
Segln OSHA, 1la mayoria de las lesiones de los empleados, asi como los dafios a la
propiedad, estdn directamente relacionados con la falta de procedimientos operativos
seguros, la aplicacién de normas y la insuficiente capacitacién.

Entrenamiento

Para reducir el nimero de accidentes, los empleadores deben instituir la capacitacidn
de los empleados como operadores. Los siguientes son los elementos minimos del
programa de OSHA:

e Instrucciones de operacién, advertencias y precauciones

e Las diferencias entre el camién y el automévil

e Controles e instrumentacién de camiones

e Funcionamiento del motor o de la maquina

e Direccién y maniobra

e Visibilidad (incluidas las restricciones debidas a la carga)

e Limitaciones de adaptacién, funcionamiento y uso de horquillas y accesorios

e Capacidad del vehiculo

e Estabilidad del vehiculo

e Inspeccién y mantenimiento de vehiculos

e Repostar y/o cargar y recargar las baterias

e Limitaciones de operacién

e Cualquier otro manual de instrucciones, advertencias o precauciones que se
enumeran en el manual del operador

e Las condiciones de la superficie donde el vehiculo sera operado

e Composicién de las cargas a transportar y estabilidad de la carga

e Manipulacién de la carga, apilamiento y desapilamiento

e E1l trafico de peatones en las zonas donde el vehiculo sera operado

e Pasillos estrechos y otros lugares restringidos donde el vehiculo sera operado

e Lugares peligrosos (clasificados) en los que el vehiculo sera operado

e Rampas y otras superficies inclinadas que podrian afectar la estabilidad del
vehiculo

e Ambientes cerrados y otras areas donde la ventilacién insuficiente o el mal
mantenimiento de los vehiculos podria causar una acumulacién de mondéxido de
carbono o gases de escape de diésel
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e Condiciones ambientales Unicas o potencialmente peligrosas en el lugar de
trabajo que podrian afectar a la seguridad de la operacidn.



