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HECHOS
Estas infracciones de seguridad provocan un número importante de lesiones laborales,
tanto mortales como no mortales:

Protección inadecuada contra las caídas1.
Andamios inseguros2.
Normas inadecuadas de comunicación de riesgos3.
Escaleras inseguras4.
Protección respiratoria inadecuada5.
Violaciones de la seguridad de las carretillas industriales motorizadas6.
Falta de control de la energía peligrosa (violaciones de bloqueo o etiquetado)7.
Capacitación inadecuada en materia de protección contra caídas8.
Protección inadecuada de las máquinas y maquinaria insegura9.
Protección facial y ocular inadecuada10.

ESTADÍSTICAS
Según los datos de 2019 de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados
Unidos, las categorías de lesiones laborales más comunes, de mayor a menor
frecuencia, son:
Esguinces, desgarros y torceduras (aproximadamente 35 incidentes por cada 10.000
trabajadores a tiempo completo)
Dolor y molestias (aproximadamente 18 incidentes por cada 10.000 trabajadores a
tiempo completo)
Laceraciones, pinchazos y cortes (aproximadamente 9 incidentes por cada 10.000
trabajadores a tiempo completo)
Contusiones y hematomas (aproximadamente 9 incidentes por cada 10.000
trabajadores a tiempo completo)
Fracturas (aproximadamente 8 incidentes por cada 10.000 trabajadores a tiempo
completo) 
Según el Consejo Nacional de Seguridad, en Estados Unidos un trabajador se
lesiona en el trabajo cada siete segundos. Esto equivale a

540 lesiones laborales por hora
12.900 lesiones laborales al día
90.400 lesiones laborales por semana
7 millones de lesiones laborales al año

https://ilt.safetynow.com/identify-evaluate-and-control-stats-and-facts-spanish/
https://ilt.safetynow.com/identify-evaluate-and-control-stats-and-facts-spanish/

