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QUELS SONT LES ENJEUX?
Les usines de transformation sont remplies d’énergie, de mouvement et de produits
chimiques fonctionnant en même temps, et cette combinaison laisse très peu de place à
l’erreur. Les machines en mouvement, les espaces restreints et les substances
corrosives peuvent transformer une tâche routinière en blessure grave en quelques
secondes, qu’il s’agisse d’un doigt écrasé, d’un incident coincé-entre ou d’une
brûlure chimique douloureuse. Ce qui est en jeu n’est pas seulement la production, ce
sont les mains, la vue, la peau et la santé à long terme lorsque les dangers ne sont
pas reconnus ou respectés.

QUELS SONT LES DANGERS?
Les usines de transformation contiennent de multiples dangers pouvant causer des
blessures graves très rapidement, surtout lorsque des systèmes mécaniques et des
produits chimiques sont utilisés en même temps.

Risques d’Exposition Chimique et de Brûlures

De nombreuses usines de transformation utilisent des produits chimiques corrosifs,
toxiques ou chauds. Des éclaboussures, des fuites ou une mauvaise manipulation
peuvent provoquer des brûlures chimiques à la peau ou aux yeux, une irritation
respiratoire ou des effets à long terme sur la santé, même lors d’une exposition
brève.

Dangers Courants dans les Usines de Transformation

Points de pincement et zones coincé-entre sur les convoyeurs, rouleaux,
courroies et équipements rotatifs
Machines en mouvement pouvant démarrer de façon inattendue pendant le nettoyage
ou l’entretien
Éclaboussures, fuites ou déversements chimiques pouvant causer des brûlures à la
peau ou aux yeux
Exposition à des vapeurs toxiques, des fumées ou des substances corrosives
Libération soudaine d’énergie emmagasinée provenant de systèmes hydrauliques,
pneumatiques, de vapeur ou électriques

Quand le Risque Augmente
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Pendant les démarrages, les arrêts ou les changements de production
Lors du déblocage d’un bourrage ou de travaux d’entretien
Lorsque les protecteurs sont retirés, contournés ou endommagés
Lorsque les travailleurs sont pressés, distraits ou peu familiers avec le
procédé

Ces dangers apparaissent souvent lors de tâches routinières, ce qui rend la vigilance
constante essentielle dans les environnements de transformation.

COMMENT SE PROTÉGER
Les usines de transformation exigent une vigilance constante, car les dangers ne se
manifestent pas toujours clairement. Se protéger consiste à ralentir, respecter les
sources d’énergie et les produits chimiques, et ne jamais prendre de raccourcis
autour de l’équipement.

Contrôler d’Abord les Dangers Mécaniques

Gardez les protecteurs, écrans et couvercles en place et ne les contournez
jamais
Restez à l’écart des points de pincement, des rouleaux, des courroies et des
pièces rotatives lorsque l’équipement fonctionne
Utilisez les outils appropriés pour dégager les bourrages plutôt que les mains
ou des méthodes improvisées
Suivez les procédures de cadenassage et d’étiquetage avant le nettoyage,
l’entretien ou le déblocage d’un équipement

Manipuler les Produits Chimiques Avec Attention

Travailler avec des produits chimiques exige de la concentration et de la
préparation, car même de petites éclaboussures ou erreurs peuvent causer des brûlures
graves ou des dommages à long terme.

Connaissez les produits chimiques avec lesquels vous travaillez et les dangers
qu’ils présentent
Portez l’EPI approprié comme des gants, des écrans faciaux, des lunettes de
protection et des vêtements de protection
Utilisez des méthodes de transfert appropriées et ne précipitez jamais les
opérations de versement ou de mélange
Sachez où se trouvent les stations de rinçage oculaire et les douches d’urgence
et comment les utiliser

Respecter l’Énergie Emmagasinée et Inattendue

Supposez que l’équipement peut bouger ou être alimenté à tout moment s’il n’est
pas correctement isolé
Purgez la pression et vérifiez l’absence d’énergie avant de commencer le travail
Restez à l’écart des conduites, vannes et raccords sous pression

Rester Vigilant Lors des Tâches à Haut Risque

Soyez particulièrement prudent lors des démarrages, arrêts, changements de
production et nettoyages de déversements
Ralentissez lorsque les tâches semblent routinières, car c’est souvent à ce
moment que l’attention diminue
Posez des questions ou arrêtez le travail si quelque chose ne semble pas correct

Que Faire si les Conditions Changent

Si un protecteur manque, si une fuite apparaît ou si l’équipement se comporte de
manière inattendue, arrêtez immédiatement le travail. Sécurisez la zone, avertissez



les autres et signalez le problème avant de continuer. Dans les usines de
transformation, réagir rapidement prévient les mains écrasées, les brûlures chimiques
et les blessures à long terme.

MOT DE LA FIN
Les dangers dans les usines de transformation ne laissent aucune place aux raccourcis
ou aux suppositions. Restez vigilant, suivez les procédures et signalez les problèmes
rapidement, car prévenir les blessures aux points de pincement et les brûlures
chimiques commence par les décisions que vous prenez à chaque quart de travail.

 

 

 


