Schoolbus Safety — Backing Up Safely Stats
and Facts — Spanish

HECHOS

1.

Visibilidad Limitada: Los autobuses escolares tienen puntos ciegos
significativos, lo que dificulta que los conductores vean obstaculos o personas
directamente detrds del vehiculo. Esta visibilidad limitada aumenta el riesgo de
colisiones durante las maniobras de marcha atras.

. Control Complejo del Vehiculo: El tamafio y la longitud de los autobuses

escolares pueden hacer que sean dificiles de maniobrar marcha atras, lo que
requiere una direccién precisa y percepcién de la profundidad para evitar
accidentes.

. Puntos de Referencia Terrestres Inadecuados: Los conductores pueden carecer de

puntos de referencia claros mientras retroceden, 1o que lleva a juzgar mal la
distancia y el posicionamiento, lo que puede resultar en colisiones con objetos
estacionarios u otros vehiculos.

. Factores Ambientales: Las condiciones meteorolégicas adversas, como la lluvia o

la niebla, pueden reducir aun mas la visibilidad y aumentar la dificultad de dar
marcha atras con seguridad a un autobls escolar.

. Distraccién o Fatiga del Conductor: Los conductores distraidos o fatigados

pueden tener problemas de juicio y tiempos de reaccién mds lentos, lo que
aumenta el riesgo de accidentes durante las maniobras de retroceso.

ESTADISTICAS

En 2022, las colisiones relacionadas con autobuses escolares causaron 104
victimas mortales, y en una parte notable de estos incidentes estaban implicados
nifios, ya fuera como pasajeros o como peatones. Las muertes por incidentes de
retroceso especificamente no siempre estan aisladas en los datos, pero
contribuyen a las preocupaciones generales de seguridad durante las maniobras de
los autobuses.

Segun la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), en EE.UU.
operan aproximadamente 474.000 autobuses escolares, que transportan diariamente
a unos 25 millones de nifos. Aunque los autobuses escolares se consideran uno de
los medios de transporte mds seguros, se producen accidentes, y los incidentes
por marcha atrds pueden ser especialmente peligrosos.

Los accidentes de marcha atrds causan 500 muertos y 15.000 heridos al afio. El
uso de consejos de seguridad en las maniobras de marcha atrds por parte de
empresarios y empleados puede ayudar a prevenir accidentes en el trabajo.

Las muertes relacionadas con autobuses escolares representan menos del 0,1% de
todas las muertes relacionadas con vehiculos de motor en Canada.
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e La mayoria de los conductores pasan menos del 1% de su tiempo de conduccidén en
marcha atras, sin embargo, las estadisticas nacionales indican que alrededor de
una cuarta parte de todas las colisiones se producen durante la marcha atras.

e Los autobuses escolares estan reconocidos como el medio de transporte mas seguro
para los nifios en Canada. Seglin la base de datos nacional de colisiones de
Transport Canada, los nifios que van al colegio en autobuls estan 72 veces mas
seguros que los que van en coche y 45 veces mas seguros que los que van a pie o
en bicicleta.



